Spezifikation

TIM Design

TECHNISCHE DATEN

Bodenbelage nach EN 649

STANDARD

Fllesenformat

Gewmht

IS0868
Matenal
DICKE
Verschlelﬁschlcht

Sch utzschlcht .

N"Hungsklasse

Lenkmlle
Embuchtung

Brandklasse essssse essssssesssnsssssesnnnnsEnEEe
Oberﬂachenmderstand

Rutschhemmung

Chemlkallenbestandlgkelt

Lichtechtheit
[Blauwoll Standard]

ThenmscherW|derstand
Antls'[atlsche Elgenschaﬂen

Dimensionsstabilitat

vorWarmeelnwwkung
Dichte

Oberfichenbchandung PU

Toxizitat
VOC Emlssmnen

L BSENA28 T
BS EN 429

BS EN 433

CEN0L

BSEN 1081

Deutsche Norm

*terramondi

FLIESENDESIGN

Heterogenes PVC

.....457mm . 457mm

92 ShoreA

PVC SGI 1. 45
TBMM e
0.7mm + Polyurethan

eaaiatgan
EN685
. BS EN 425 sesssssssssssssssnsansnsnnnnnnn

Schwere Nutzfahrzeuge/ Lelchte Nutzfahrzeuge"
0.05mm

BFLST
Horizontal: >1.0 x 104 Q

Vertikal: 1.1x 1012 Q

R9/R11

DN 51130

BS EN 423

BS o 20105

B02

|508302

Bs EN 1815
PVC-Sohle: - 1,7kV

1994

EN71
AgBB/DIBtW

6-8 abhangig vom Design

.+/ 0 013m2 K/w

Ja

s
1404kg/m?

Nlcht toxlsch
Zert|f|2|ert

Castimondi GmbH & Co. KG

Am Raffelnberg 1- D-58515 Lidenscheid

Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de
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