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Produktdaten
Farbdesign: grasgriin
Verbindungssystem: verdeckter ReiBverschluss
relevante MaRe: 500 x 500 x 40 mm
Eigenschaften
Farbdesign grasgriin

Fur grasgrine Produkte wird schwarzes, aus der
Verwertung von Autoreifen gewonnenes Gummi-
granulat (SBR) mit grasgriin eingefarbtem Binde-

mittel vermischt und dann in der passenden Form
ausgebacken. Jede der schwarzen SBR-Granulen
ist also rundum grasgriin beschichtet. Die Farbe
grasgrin ist immer passend, wenn die Anmutung
einer natiirlichen Flache gewlinscht ist.

verdeckter ReiBverschluss

In den Randern jeder Platte ist ein starkes
Montagesystem aus Stufenfalz und Schwalben-
schwanz-Verzahnung so eingeformt, dass sich bei

der Verlegung der Platten eine formschlissige,
dauerhaft belastbare Verbindung zwischen den
Platten bildet, die Verzahnung selbst in der Flache
aber nicht sichtbar ist. Dieser Plattentyp vereint
also das bestmogliche Verbindungssystem fur
Gummigranulat-Fliesen mit dem klassischen,
rechtwinkligen Fugenbild eines Schachbretts.

TM Hidden Zip

Der klassische TM Hidden Zip bildet sich durch das werkzeuglose
Zusammenfligen quadratischer Platten zu einem formschlissig
zusammenhangenden Plattenteppich mit traditionellem Fugenbild.
Der TM Hidden Zip kann im Gebaude, wie auch im Freien angelegt
werden. Bei temporar genutzten Fitnessflachen lasst sich der

TM Hidden Zip-Boden ohne Beschadigung abbauen und an anderer
Stelle verlegen.

Der hochwertige TM Hidden Zip ist wasserdurchlassig und pflegeleicht.
Er ist auf die Dampfung von Schwingungen und StoBereignissen (Auf-
prall von Hanteln) optimiert und bietet eine gute thermische Isolation.

Dieses Produkt wird mit erhohter Verdichtung gefertigt, wodurch es
bestandiger gegen Abrieb und mechanische Belastungen ist, aber eine
geringere Dammung, Elastizitat und Offenporigkeit hat. Es empfiehlt
sich Flachen mit normaler und erhohter Beanspruchung.

Gewicht: 7,67 kg/Stiick = 30,68 kg/m?
Bedarf: 1m?2 = 4 Stiick
PackmaRe: 540 X 540 X 40 mm

Material

Das Gummigranulat, unregelmaRig geformte Gummi-
partikel, wird aus abgelegten Reifen gewonnen. Es
besteht zum groBten Teil aus einer hochwertigen
Mischung von Naturgummi (NR) und synthetisch
hergestelltem Styrol-Butadien-Kautschuk, kurz SBR.
Die Materialeigenschaften des terramondi Form-
teils entsprechen in weiten Teilen denen von SBR.
Granulat mit einer Kantenlange von 1,0 bis zu 3,0 mm
erzeugt feinkornige Oberflachen.

% Struktur der Unterseite
In die Unterseite der Platte ist eine Dranage einge-
formt, die aus circa 4 mm tiefen, plattentbergrei-
fend angelegten Dranagekanalen und circa 15 mm
tiefen, halbkugelformigen Kuppeln besteht. Die
Verlegung ist auf fast jedem tragfahigen Untergrund,
also auch auf ungebundenen Tragschichten mog-
lich. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise.
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Charakteristika

100 cm kritische Fallhohe (EN 1177:2018)
TUV-Baumuster-Zertifikat (2019) zu Fallhohe 100 cm.
Sicherheit fiir 6ffentliche und private Spielflachen.

Gesundheitlich unbedenklich fiir Mensch und Tier
Keine unzulassigen Schadstoffemmissionen.
Weitgehend geruchsneutral (Anfangsgeruch verfliegt).

Schnell und unkompliziert verlegt
Einfache Verlegung ohne besondere Fachkenntnis
auf gebundenen und ungebundenen Tragschichten.

Pflegeleicht
Selbstreinigungseffekt durch Regenwasser. Bei Bedarf
Staubsauger, Wischmopp, Hochdruckreiniger nutzen.

Dauerhafte Problemlosung mit Garantie
Beste terramondi Qualitat: vielfach verlegbar, langlebig.
Rentable, sichere Investition mit 5 Jahren Garantie.

DEBE

Vergleichswerte

TM Hidden Zip

Eingeschrankt uv-bestandig
Alterung und Lebensdauer des Produktes hangen von
der Intensitt der uv-Bestrahlung (Sonnenlicht) ab.

Normal entflammbar

Baustoffklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1).

Bauaufsichtliche Benennung: normal entflammbar.
s

witterungsbestandig - fiir innen und auen
Empfohlen fiir Flachen in Gebauden und im Freien.
Drainage auf oder in der Tragschicht sicherstellen.

Mit den Skalenwerten konnen terramondi Produkte hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften miteinander verglichen werden.

Sie ermoglichen zudem einen Abgleich zwischen dem Produkt und den Anforderungen an den geplanten Verwendungszweck.

Druckfestigkeit bei punktueller Belastung

Elastizitat und StoRdampfung

Dampfung von Schwingungen, Korperschall und Trittschall

Geschlossenheit und Feinstrukturierung der Oberflache

Bestandigkeit gegen den Abrieb von Teilchen

Flussigkeitsdurchlassigkeit und Offenporigkeit

Rutschhemmung in feuchtem und trockenem Zustand

Warmedammung und Isolierung gegen Bodenkalte

Frostbestandigkeit und Eignung fur dauerhafte Benassung

Verschleifbestandigkeit des Farbdesigns
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